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некоторых исследователей (Разницын, 1964), является 
промежуточной инверсионно-эпикинетической структу-
рой, представлявшей в додевонское время в центральной 
своей части грабен. Уже после заполнения этого гра-
бена осадками и полной его нивелировки в результате 
длительной седиментации в конце девона, в карбоне и 
перми произошли инверсионные процессы, вызванные 
тангенциальным сжатием пород. Дно грабена при этом 
поднялось, осадочные слои выгнулись, и весь блок занял 
более высокое положение.

Принимая во внимание отсутствие нефтематеринских 
пород, в пределах месторождения, уже в 30–50 гг. про-
шлого века актуальными стали вопросы о путях миграции 
нефтей в районе Ухтинской антиклинали. Рассматрива-
лись различные модели миграции углеводородов, которые 
приведены в обобщающих работах 1960-х годов Б.Я. Вас-
серманом (Вассерман, 1964), В.А. Завьяловым (Завьялов, 
1966). Предполагалось, что основной поток миграции 
углеводородов осуществлялся по восстанию пластов из 
месторождений Ижма-Печорской впадины, расположен-
ных на глубинах до 2000 м. Вероятность такой миграции 
была обоснована А.Н. Желудевым в 1953 году и В.А. 
Евдокимовым в 1959 г. (Евдокимов, 1959) на основании 
сравнительного анализа физико-химических свойств и 
состава нефтей и газов месторождений Ухтинского района 
(Вассерман, 1964). При этом физико-химические отличия 
в составе нефтей пластов III, II среднего девона и пластов 
II+Б, А и I верхнего девона рассматривались как резуль-
тат фракционирования углеводородов за счет выделения 
газа при падении пластового давления. Возможность 
фракционирования предполагалась также в результате 
фильтрации нефтей из третьего пласта и вертикальной 
миграции жидких углеводородов по трещинам к сводо-
вой части Ухтинской складки на Яреге и в направлении 

восстания пластов в сторону Чибьюского и Нижнечу-
тинского месторождений. Геохимические исследования 
нефтей Ярегского и Нижнечутинского месторождений, 
выполненные в последние десятилетия, подтверждают 
ранее выявленное в них сходство элементного состава, 
на основании которого сделан вывод о наличии также 
латеральной миграции нефти по трещинам из месторож-
дений Ижма-Печорской впадины (Горобец и др., 2022).

Состояния разработки
Пробная эксплуатация на месторождении проводилась 

с 2001 г., во время которой более полусотни скважин от-
работали на естественном режиме, разработкой был ох-
вачен пласт I. При этом за весь период добычи скважины 
характеризовались малыми притоками нефти – до 1 т с 
высокими значениями обводненности до 80%, ввиду чего 
накопленная добыча на месторождении на сегодняшний 
день составила всего 8 тыс. т.

Пробная эксплуатация заключалась в апробации раз-
личных технологий на 2 участках опытно-промышленной 
разработки. Оба участка разбуривались по плотной сетке 
скважин с шагом 200 м. Помимо наклонно-направленного 
бурения, испытана технология строительства горизон-
тальных скважин – пробурена скважина с длиной ствола 
1000 м и зенитным углом на устье 60 градусов. Выпол-
нялся подбор технологии для повышения охвата дрени-
рованием высокорасчлененного пласта с применением 
малотоннажного гидроразрыва пласта (ГРП) на водной 
и нефтяной основе. Для изоляции заколонных перетоков 
из верхних водонасыщенных интервалов апробированы 
различные составы. Также в период пробной эксплуа-
тации выполнен пробный запуск системы поддержания 
пластового давления с закачкой горячей воды.

Рис. 7. Этапы формирования отложений Нижнечутинского месторождения
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Рис. 8. Апробация технологических решений для эффективной разработки продуктивных отложений Нижнечутинского 
месторождения

Пробная эксплуатация выявила ряд осложняющих 
факторов, причиной которых в первую очередь явля-
ется уникальное геологическое строение изучаемых 
отложений:

1. Обводнение продукции за счет заколонной цир-
куляции воды из доманикового горизонта, что связано 
с неспособностью цемента к затвердеванию в условиях 
низких температур.

2. Низкие дебиты, вследствие ограничения депрессии 
на пласт из-за невысокого пластового давления. 

3. Осложнение в процессе освоения и запуска скважин. 
Максимальный прирост добычи от ГРП составил менее 
50 т. Только 5 мероприятий из 11 обеспечили прирост 
дебитов. Положительный эффект от ремонтно-изоляци-
онных работ (РИР) – только в одном случае из трех.

Полученные результаты свидетельствуют о необходи-
мости доизучения добычных возможностей месторожде-
ния с нетипичным разрезом и условиями залегания.

В то же самое время, первоочередными на месторожде-
нии будут являться традиционные решения, позволяющие 
эффективно технически и экономически выгодно получать 
стабильные дебиты (рис. 8).

При бурении горизонтальных скважин важно тща-
тельно подобрать конструкции и состав цемента: более 
мелкого помола и с присадками для работы в условиях 
низких температур. Для более эффективного извлечения 
полезного флюида стоит тщательно подобрать ГРП, РИР 
с изоляцией доманика. Экспериментально можно при-
менить радиальную систему горизонтальных скважин, 
которая позволит увеличить коэффициент охвата в усло-
виях повышенной анизотропии и низкой проницаемости 
коллекторов.

Параллельно процесс подбора режима эксплуатации 
месторождения стоит сопроводить доизучением керна на 

предмет теплофизических свойств пород, анизотропии 
проницаемости и сжимаемости пород, изучением нефти 
и ее теплофизических свойств, совместимости закачива-
емых и пластовых вод.

Выводы
Наравне с месторождениями, УВ которых сосредо-

точены в отложениях баженовской свиты, доманикового 
горизонта, ачимовской толщи и др. и запасы которых при-
нято считать трудноизвлекаемыми, в России существуют 
не менее уникальные, с точки зрения геологического 
строения и особенностей разработки, месторождения.

Несмотря на солидную историю изучения Нижне-
чутинского месторождения, которая насчитывает почти 
300 лет, учитывая ничтожную глубину залегания продук-
тивных отложений, добыча нефти на этом месторождении 
до сих остается непростой задачей.

В то же время, в рамках формирования и развития 
нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, раз-
работка нетрадиционных запасов Нижнечутинского 
месторождения имеет большой потенциал к реализации 
(ГК «РУСТИТАН» стала владельцем технологии..., 2023). 
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Abstract. The modern idea of the geological structure of 
oil deposits of the Nizhnechutinskoye field is presented. The 
uniqueness of the field lies in the shallow depths of productive 
deposits. The oil-saturated layer is 100 m. The shallow depths 
of productive formations led to low formation temperature and 
pressure. Under such conditions, oil is inactive, characterized 
by high viscosity, and dissolved gas is practically absent. The 
features of the formation of the sedimentary cover in the area 
of the field predetermined the block structure, while the rocks 
of the productive horizon are characterized by a complex 
system of vertical fractures, which greatly complicates the 
process of oil recovery. A distinctive feature of the studied 
section of the field is the presence of effusive rocks underlying 
the main productive stratum and overlapping the lower 
productive layer.

The article systematizes the results of field trial operation, 
which revealed a number of complicating factors, which is 
associated primarily with the uniqueness of the geological 
structure of the studied deposits. Despite the solid history 
of studying the Nizhnechutinskoye field, which has almost 

300 years, given the negligible depth of productive deposits, 
oil production at this field still remains a difficult task.
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